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GALLANDE BESTAMMELSER OCH ANVISNINGAR MURVERK DRANERING 27. GOLV AV _SPANSKIVOR
T NTAD GOLVSPANSKIVA SOM GOLV PA MELLANBJALKLAG.
FASADTEGEL : HALLFASTHETSKLASS 35 UNDER GOLV PA MARK UTLKGGES ETT 150 MM DRKNERANDE LAGER AV e A TILL GOLVBIRLEAR. ENLICT BYGONADSBESKRIV-
GALLER FUR KONSTRUKTIONSRITNINGAR DAR RITNINGARNA EJ ANNAT ANGER. DENSITETSKLASS 1,5 MAKADAM MED KORNSTORLEKSFURDELNING ENLIGT SRS C70-001. NG,
I TILLAMPLIGA DELAR KOMPLETTERAS DESSA ANVISNINGAR AV BYGGNADSBE- MURBRUKSKVALITET B LAGRET SKALL gAAFgRgégaﬁéiES¥§§NET¥égDé§ géégigégﬁﬁgm - GOLY 1 VATUTRYMMEN MED EALL MIN 1:100 MOT GOLVBRUNN.
SKRIVNINGEN OCH FULJANDE BESTAMMELSER OCH ANVISNINGAR. MURNINGSKLASS I RUNT BYGGNADERNA LAGGES - 5001
RINGAR OCH BUJAR AV PLAST. DRENERINGENS MINSTA LUTNING MOT UTFURARDE ENLIGT HUSSTANDARDRITNING 32-5-001
A. SVENSK BYGGNORM 1975 LATTKLINKERBLOCK : HALLFASTHETSKLASS 3 DRANERINGSBRUNNAR SKALL VARA 1:200. OALETTSTOL MONTERAS PA DUBBLA SPANSKIVOR OCH INFASTES MED
MED GALLANDE SUPPLEMENT OCH KOMMENTAR MURBRUKSKVALITET A DRANERINGENS LAGE FRAMGAR AV RITNING M4:5. D LER TP "RANLNUT". "MOLLY" ELLER LIKNANDE.
MURNINGSKLASS 11 DRENERING AV MARK OCH KULVERTAR UTFURES ENLIGT MARKHANDLINGAR. TFRSTEING T GOLVBJALKE ELLER KORTLING UTRURES MED TRASKRUY.
B. STATLIGA BETONGBESTAMMELSER ATERFYLLNING MOT HUSGRUND UTFORES MED DRANERANDE MATERIAL
BETONGHALBLOCK: HALLFASTHETSKLASS 5 TILL FARDIG HUJD.
BFB B1 (CEMENTBESTAMMELSER) MURBRUKSKVALITET A ATNINGA
BFB B5 (BETONG) MURNINGSKLASS 11 28. TATNINGAR
rl gg ggﬁﬁﬁﬁéﬁﬁ)KGNSTRUKTIONSBESTAMMELSER) BETONG OCH ARMERINGSARBETE UTVANDIGA OCH INVANDIGA TATNINGAR RUNT KARMAR SAMT MELLAN
, CH BETONGSTOMME REDOVISAS PA STANDARDRITNINGAR.
BFB B9 (TACKANDE BETONGSKIKT) MINERALULL ALLA BETONGARBETEN SKALL UTFURAS ENLIGT KLASS I1. ?Eié??oﬁx? O RAS ENL I6T SRS 32-3:101 OCH 32-3-106
BFB B10 (KNDRINGAR AV VISSA REGLER) — INNAN GJUTNING AV KONSTRUKTIONSDEL FAR PABURJAS SKALL ALL
“BFB B11 (MONTERINGSFARDIGA ELEMENT) REGELVAGGAR OCH VINDSBJALKAR: KVALITET A TILLHORANDE ARMERING VARA UTLAGD OCH NAJAD. OBS! DAR BUALKAR PASSERAR PLASTEOLIEN SKALL DENNA TEJPAS MOT
| -3- FNOMFORINGEN.
C. STALNORMER PA LATTBETONGVAGGAR: KVALITET A UNDERKANTARMERINGEN SKALL VARA UPPLAGD PA DISTANSKLOTSAR AV BJALKARNA ENLIGT SRS 32-3-106 VID GENOMFORINGE
DENSITET > 70 KG/M3 BETONG OCH OVERKANTSARMERINGEN PA SARSKILDA ARMERINGSSTANGER.
STALBYGGNADSNORM 70 ST BK ~ NI 29. DILATATIONSFOGAR
SUPPLEMENT 1 ST BK - N1/S1 MOTGJUTNA SKIVOR: KVALITET A URSPARING I BARANDE STOMME FAR ENDAST UTFORAS ENLIGT GODK/ANDA
BYGGSVETSNORM ST BK - N2 DENSITET » 150 K&/M3 RITNINGAR. VERTIKALA DILATATIONSFOGAR I FASADTEGELSKAL UTFURES VID
DS TR 31 BK - Ny GO ROCKWOO A INNAN PAGJUTNING AV PREFABRICERADE BJALKLAGSELEMENT PABURJAS UTATGAENDE HORN.
ROSTSKYDDSNORM ST BK - N4 LV: CKWOOL MARKSKIV A DILATATIONSFOGAR UTFURES AVEN MITT FOR LAGENHETSSKILJANDE
NR 389-00 ELLER LIKVARDIG BEHANDLAS FOGYTAN SA ATT VIDHAFTNINGEN INTE NEDSATTES. VAGE SA ATT AVSTANDET MELLAN FOGARNA EJ BYERSTIGER 16 M.
STATENS PLANVERK PUBLIKATION NR 17, 1969. FORBEHANDLING AV FOGYTA OCH EFTERBEHANDLING AV FARDIGGJUTEN MELLANLKGE AV GULLFIBLRBOARD 1975
CELLPLAST N4 BETONG FRAMGAR AV HUS AMA E3.51.
E. GASBETONGELEMENTNORMER o VAKUUMBETONG KAN MED FURDEL ANVANDAS. VID DILATATIONSFOG KRAMLAS VARJE FRI KANT C 300.
STATENS PLANVERK PUBLIKATION NR 14, 1969. ROCKWOOL STYROFOAM ©°% ¢ ' EL.LIKVARDIGT UNDER REGELVAGGAR.
. CEGELSTEN - SIS 22 21 04 1) STYROFOAM HI1357-00 UNDER GRUNDPLATTOR. TACKANDE BETONGSKIKT SKALL VARA:
: - . : KRAMLING AV FASADTEGEL
ELEMENT AV BETONG OCH LATTBETONG FOR KONSTRUKTIONER SOM VILAR 30 >
G. SVENSKA CEMENTFURENINGEN "BETONGGJUTNING VINTERTID" BIREKT PA MARK 50 MM KRAMLING AV FASADTEGEL UTFURES ENLIGT PUNKT 29 SAMT RITNINGAR
ELEMENTEN SKALL VARA TILLVERKADE OCH MARKTA AV FABRIK ANSLUTEN Q ' K5-21. K5:22. K5:25 OCH K5:27.
TILL KONTROLLRADET FOR BYGGNADSELEMENT. FOR ARMERING I UK PLATTOR 15 MM
TILLVERKNINGSRITNINGAR FUR ELEMENTEN UPPRETTAS AV TILLVERKAREN 31 TEGELBALKAR
BELASTNINGSANTAGANDE OCH TILLHANDAHALLES AV ENTREPRENGREN SOM UVERSANDER HANDLINGAR- REGELSTOMME. VINDSTABILITET. HUS A, B, E, F, I, K, M OCH N e
LS NA TILL BYGGNADSNAMNDEN OCH SVENSKA RIKSBYGGENS KONSTRUKTIONS- GVER GPP AR I M RK INLAGGES FABRIKSTILLVERKADE FOR-
KONTOR FOR GODKANNANDE. DE GIPSSKIVOR SOM UTGUR VAGGBEKLADNAD I YTTERVAGGAR OCH ggﬁNDA PRk, RLEhk I NLAGGES
INNERVAGGAR FUNGERAR TILLSAMMANS MED VINDKRYSS AVEN FOR STABI-
DRANERINGSROR INNAN SKIVORNA ANBRINGATS SAKNAR DERFUR BYGGNADEN ERFORDERLIG 2 PREFABRICERAD STOMME
STABILITET. ‘
SNOLAST Q, = 0,8 kN/M2 DRANERINGSROR SKALL VARA 100 MM OGLASERADE TEGELROR. VAGGARNAS GIPSSKIVOR SPIKAS TILL REGELSTOMMEN MED GIPSSKIVE- L HUS C, D, G, H, J OCH L AR DEN BARANDE STOMMEN FORTILL
Q. = 1,0 kN/M2 ALLA BUJAR, GRENRUR OCH SPOLRUR SKALL VARA PLASTROR TYP BERGO SPIK 35x17, c/c 100 ENLIGT SVENSK BYGGNORM 1975 KAP 27:2222. VERKAD. STOMMEN BESTAR AV BARANDE VAGGAR AV LATTBETONG-
e = 10 ELLER LIKVARDIGT. . STOMMEN ; -
ERFORDERLIGA STRAVOR, FORANKRINGAR OCH INFASTNINGAR UNDER ACEETONG §$§§S§3??§N§QS§EEA8§§Lf§§¥§g?§N§§lgﬁﬁﬁips“oF ‘
’ BYGGNADSTIDEN ALAGGES BYGGNADSENTREPRENOREN. 2:DRA_ VANINGEN VER
VINDLAST ENLIGT KURVA A FIG 21:621 SBN 75 DRANERINGSLAGER SE ARBETARSKYDDSSTYRELSENS MEDDELANDE 1976 :33. ‘ ‘
Q DET ALIGGER ENTREPRENUREN ATT FOR BYGGNADSNAMNDEN REDOVISA .
NYTTIGA LASTER PA BJRLKLAG MAKADAM MED KORNSTORLEKSFURDELNING ENLIGT SRS C70-001. BYGGNADENS STABILITET UNDER BYGGNADSSKEDET. HEN OCH DRI et o YERKNING OCK MONTERING AV STOM-
BJL 200 VILANDE ___ 0,5 kN/M2 INFASTRING T PLATVINKLAR UTFORES MED SKRUY TYP GYPRAC N212 LIMFOGAR, NEOPRENLAGER, STAGNINGAR, TATNINGAR VID ELEMENT-
RORLIG — 1,0 kN/M? TKTSKIKT LANGD 38 RESP 55 MM VID DUBBLA SKIVOR. SKARVAR OCH FURANKRINGSJARN.
B BLECKET SPIKAS ELLER SKRUVAS TILL REGEL C 100 MED HUGGEN . N
BJL 300 (VINDSBJALKLAG) ‘ 5 ; e LATTBETONG ANSVARAR FOR UTFURANDET AV BETONGELEMENTEN I SAMMA
RORLIG 0,5 kN/M2 UPPVIKT TATSKIKT UNDER OCH BAKOM FASADTEGEL: BITUTHENE TYP SPIK 35 MM RESP SKRUV N212/25. UTSTRACKNING SOM FUR EGNA LLEMERT.
BREDDEN AVPASSAS 1 VARJE SARSKILT FALL, SKARVAR LAGGS MED REGLARNAS DIMENSION FRAMGAR AV PLAN- OCH SEKTIONSRITNINGAR. . 1 | |
BALKONGER RURLIG — 3,5 kN/MZ EXC GVERLAPP. REGLAR PLACERAS CENTRISKT PA STOMLINJER OCH MITT EMELLAN 5é§g§§A§Ns§§§Ag0§g§Kﬁé¥%Bé¥0£gxgée§wgggﬁﬁggAévasgggSAggENTRE—
ANGSPARR 1 VAGGAR 0,20 ALDRINGSBESTANDIG OCH GENOMSKINLIG DESSA OCH MED KANT MOT FUNSTER- OCH DURRGPPNINGAR. TAKSTOLAR STAG FAR £3 TAGAS BORT FORRAN LonruNGET ANNAT OVERENSKOMES.
PLASTFOLIE. FORDRINGAR ENLIGT SVERIGES PLASTFORBUNDS AR INPLACERADE CENTRISKT PA STOMLINJER OCH BJALKAR MITT :
VERKSNORM 2000 SKALL FYLLAS. EMELLAN DESSA: REGLAR, SOM EJ BERURS AV STOMLINJER, PLACERAS BYGGNADSENTREPRENGREN .
_ ( . SKALL GRANSKA OCH GODKANNA STOMMEN
MATERTALKVALITETER GYPROC SKKERHETSFOLIE + 0,2 PLASTFOLIE 1 INNERTAK MED ISOLE- PA MAX C 600 MM OCH MED KANT MOT FONSTER OCH DURRUPPNINGAR. TILLSAMMANS MED LATTE. TONG FoneNokA OCH CODK:
““““““““““ UNDER INNERVAGGAR MED TRAREGELSTOMME 0,20 PLASTFOLIE. BALKAR UVER FONSTER- OCH DURROPPNINGAR ANSLUTES ENL SEKTIONS- SYGENA
PAPP I TAKTACKNING ENLIGT BYGGNADSBESKRIVNING. RITNINGAR. BJALKAR OCH BALKAR FAR FINGERSKARVAS. VRGAR gggm;g§$gg?ggﬁgvA2§g§§ég FUﬁLQ;gR?ﬁg géNggngé?KOMLIGA
1. BETONG (PLATSGJUTEN) EJ BARANDE REGLAR PLACERAS PA MAX C 400 VID 45x45 MM STOLP- UTFORES T SAMRAD MED LATTBETONG ERINGEN
DIMENSION OCH MED KANT MOT DORROPPNING. VID GROVRE STOLP- :
3%%Uggggggtggg72§ I STANDARDCEMENT DIMENSION C 600 MM. §2N5§§INGSRITNzNGAR FOR VAGGAR OCH BJALKLAG SE K4:221 TILL
ARBETSUTFORANDE KORTLINGAR INSATTES OVER OCH UNDER FUNSTER- OCH DURRUPPNINGAR e ,
(00 GOLV OCH BUKLKLAGSPLATTOR PA MARK ARBE TSUTFURANDE SHIT FUR HONTERING AY TURTISTALL, FATTHTLLA, VRGGSKAP OO MONTERINGSDETALJER ENLIGT RITNINGAR K5:28 OCH K5:29.
K250 _____ UVRIGA BETONGKONSTRUKTIONER INKSKIVA. - '
SRUNDLAGENING DAR VGG ANSLUTER MOT ANNAN VAGG MELLAN REGLAR, INSKTTES KORT- NAPSARROER FUR BETONG- OCH LATTBETONGELEMENT REDOVISAS I BYGG-
2. ARMERING LINGAR PA HALVA VKGGHUJDEN. ISOLERINGEN SKARES IN VID KORT- BETONGELEMENTEN LEVERERAS MED AVORAGEN OVERYTA.  PAGIUTING
NoSE0 ARMERINGSNAT 1 GOLV PA MARK GRUNDUNDERSUKNINGEN AR UTFURD AV AB SVENSK GEOTEKNISK UNDER- ' UTFORES AV BYGGNADSENTREPRENGREN.
ps50 . SUKNING, HELSINGBORG, TEL 042-139090, ARB NR 7780. DEN AR
ARMERINGSNAT I UK OVERBETONG BJL 200 DATERAD 1980-10-28
' SPIKNING AV REGELVERK
Ks40 _  ALL OVRIG ARMERING OM INGET ANNAT ANGES
HUSEN GRUNDLAGGES MED UTBREDDA PLATTOR PA MORANLERA ANTINGEN - c
DIREKT ELLER VIA PACKAD JORDFYLLNING SEDAN MATJORD O DYL UR- ?Qﬁi?iGLAR SKRASPIKAS TILL SYLL OCH HAMMARBAND MED 4 ST
é SCHAKTATS. ’
3. STAL .
STAL FYLLNINGSJORDEN UTVALJES, UTLKGGES OCH PACKAS, ENLIGT DUBBLA REGLAR OCH BALKAR IHOPSPIKAS MED 2 ST 100x34
: FUR ATT FURHINDRA OMGIVANDE JORD ATT TRANGA IN I DRANERINGS- ‘
_ 1 SKIKTET UTLAGGES ETT MINST 100 MM TJOCKT LAGER AV NATURGRUS, ; ~
SKRUY: HALLFASTHETSKLASS 4.6 SMS 2265 IB-LAGER, UNDER SULOR OCH DRENERINGSLAGER. ISOLERINGSLAGRET KORTLINGAR SKRASPIKAS TILL REGLAR MED 4 ST 100x34.
MUTTER: HALLFASTHETSKLASS 4  SMS 2268 (NATURGRUSEN) SKALL PACKAS ENLIGT SBN 23:5341. SYLL_OCH KAMNARBAND FAR 0 SKARVAS NARMARC STOD UNDER BALK I
IEGELKRAMLOR: SIS 2343-04. GKLLER KRAMLOR. MARLOR SCHAKTSLANT MELLAN TVA GRUNDPLATTOR ELLER MELLAN GRUNDPLATTA Ta incepar 120 M. HAMHARBAND FAR E£J SKARVAS OVER AV- i
1SIs 2308, , OCH ANNAN DJUPARE LIGGANDE SCHAKT FAR EJ VARA BRANTARE AN 1:2. ' A
ALLT THOPSPIKAT VIRKE 1 YTTERVAGG OCH BJALKLAG FURSES MED
, ‘ KOMPLETTERANDE SCHAKT FOR GRUNDSULOR, GROPAR, RURGRAVAR,
SPIK: RAFLAD TRADSPIK ENLIGT SBN 1975 DRANERINGSLEDNINGAR, FUNDAMENT M M 1 PACKAD JORDFYLLNING UT- c0 MM MINERALULLSREMSA I FOGEN DAR EJ ANNAT ANGES.
: FURES SOM HANDSCHAKT. ATERFYLLNING PACKAS ENLIGT MARKSTANDARD-
ROSTSKYDD UTFORES ENLIGT ROSTSKYDDSNORM. RITNING. SYLLISOLERING, DREVNING, FURANKRING i
UTVANDIGT STAL SKYDDAS ENLIGT ROSTSKYDDSSYSTEM RS9. :
UTVANDIG SPIKNING UTFURES MED VARMFORZINKAD (FZV) 1 HORN SKALL HECA BLOCK AVANDAS. BLOCKEN FINPUTOR UTVROLL] RUNT KARMAR TRTAS JED TYPGODKANT FOGSKUM.
SPIK. . S UTVANDIGT. DESSUTOM TATAS UTVANDIGT MELLAN KARM OCH SMYGPANEL SAMT MELLAN
RURGENOMFURINGAR I BETONGPLATTA FOR EL- RESPEKTIVE VVS-RUR FoNTyp PLECK, TROSKELBLECK OCH KARM MED SMALFOGMASSA AV SILI-
. . UTFORES ENL EL- RESP VVS- SAMT MARKHANDLINGAR. ’
— PLUSHOJDER FOR FARDIGT GOLV SAMT HUSPLACERING SE SITUATIONS- UNDER SYLL 1 YTTERVAGG ANBRINGAS SYLLISOLERING AV ROCKWOOL
VIRKE I KONSTRUKTIONER UTFURES AV KVALITET U-VIRKE, DAR : S-LIST 8445, BREDD 110 MM VID SYLL 120 MM OCH 80 MM VID SYLL
EJ ANNAT ANGES PA RITNING. 95 MM.
SYLL FORANKRAS TILL BETONG MEDELST SKJUTSPIK @ 3,7 MM,
SYLLAR OCH REGLAR PA GOLVPLATTOR PA MARK UNDER YTTERVAGGAR, ‘ FORZINKAD, C MAX 500, DKR EJ ANNAT ANGES.
FRIA STOLPAR, BALKONGER SAMT VINDSKIVOR SKALL VARA AV | — - ~
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